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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika stavebniho pozemku,

Jedna se o stavebni Gpravy pfizemni &asti dvoupodlazniho objektu méstského Gfadu Nedvézi u Rigan.
Stavebni zamér pogita s vestavbou najemniho prostoru prodejny potravin do stavajici garaze (hasi¢arny) na velkou
techniku. Gardz je vyuzivana v soucasnosti meéstkou ¢asti na skladovani udrzbové techniky. Prostor je
v soucasnosti napojen na vodovod, vytapén Ustfednim topenim, dale napojen na elektroinstalaci.

Regeny objekt navazuje na vefejny prostor a vefejny chodnik pied Gradem.

Objekt méstského Ufadu je napojen na pripojku kanalizace, vodovodu, plynovodu, NN a datovou sit.

b) udaje o souladu s uzemnim rozhodnutim

Navrhovana zména stavby je v souladu s Gzemim a Uzemnimi podminkami. Navrhované stavebni Upravy
nemaji vliv na tzemni podminky.

c) udaje o souladu stavby s Uzemné planovaci dokumentaci

Navrhované vyuziti pozemku stavby je v souladu s obecnymi pozadavky na vyuziti Gzemi a technickymi
pozadavky na stavby v hlavnim mésté Praze (prazské stavebni pfedpisy) podle podle § 44 odst. 2 zakona €.
131/2000 Sb., o hlavnim mésté Praze, ve znéni zédkona ¢. 320/2002 Sb., a § 194 pism. e) zakona €. 183/ 2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zédkon), ve znéni zdkona ¢. 350/2012 Sb. to zejména:

§ 20 Obecné pozadavky na umistovani staveb

§ 36 Zasobovani pitnou vodou a studny

§ 33 Forma a charakter parkovani

§ 37 Likvidace odpadnich vod, zumpy a malé Cistirny
§ 40 Obecné pozadavky

§ 42 Pozarni bezpecnost

§ 43 Obecné pozadavky

§ 45 Denni a umélé osvétleni

§ 44 Vysky a plochy mistnosti

§ 46 Vétrani a vytapéni

Stavajici uliéni ¢ara zlGstane zachovana.
Potfeby parkovani jsou vyfe$eny na vefejném prostranstvi ulice Unorova.

Navrhovana stavebni Uprava stavby nema vliv na Gzemni charakter dané lokality. Objekt je v souladu
s Uzemnim planem mésta.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkid na vyuzivani uzemi

Vzhledem k charakteru stavebnich Uprav se tato problematika nefeSi. Objekt nepodléha Zzadnym
vyjimkam.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organt

Navrhované vyuziti stavby je v souladu s obecnymi pozadavky na vyuziti Uzemi a technickymi pozadavky
na stavby. V Projektové dokumentaci jsou zohlednény podminky dotéenych organt.

f) vycet a zavéry provedenych prizkumia a rozborii (geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum,
stavebné historicky prazkum apod.),

Vzhledem k charakteru stavby nebyly provedeny zadné prizkumy.
g) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist

Vzhledem k charakteru stavebnich Uprav se tato problematika nefes$i. Dany prostor nepodléha zadnym
zvlastnim pravnim predpistm.

h) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tuzemi apod.,

Pozemek stavby se nenachazi v zaplavovém nebo poddolovaném Gzemi.
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i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi,
Vzhledem k charakteru stavebnich Uprav stavba nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky.

j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,
Stavba nevyzaduje kaceni dfevin a zadné dalSi zvlastni opatfeni.

k) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemki uréenych k pinéni funkce
lesa (do¢asné / trvalé),

Vzhledem k charakteru stavebnich Uprav se tato problematika nefesi.

I) uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu),

Re&eny prostor navazuje na zpevnénou arealovou plochu a déle na vefejny chodnik.

Objekt méstského Uradu, kde se najemni prostor nachazi, je napojen na pripojku kanalizace, vodovodu,
plynovodu, NN a datovou sit.

m) vécné a ¢asové vazby stavby, podmiiujici, vyvolané, souvisejici investice.
Stavby se netykaji zadné souvisejici a dalSi investice.

n) seznam pozemki a staveb dotéenych umisténim stavby (podle katastru nemovitosti)

Parcelni | Vyméra | Katastralni | Cislo Vlastnik Druh
gislo (m?) Gzemi LV pozemku
122 363 Nedvéziu | 181 | HLAVNI MESTO PRAHA, | Zastavéna

Ri¢an Marianské namésti 2/2, Staré | plocha a
702323 Mésto, 11000 Praha 1 nadvori

Svérend sprava:

Méstska cast Praha-Ngdvézi
Unorova 15/3 Nedvézi u Rican,
10300 Praha 10

0) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpe¢nostni pasmo

Vzhledem k charakteru stavebnich Uprav nevznika zadné ochranné a bezpecénostni pasmo.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 UCEL UZiVANiIi STAVBY, ZAKLADNi KAPACITY FUNKCNICH
JEDNOTEK

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Jednd se o stavajici objekt, zménu dokoncené stavby.
b) ucel uzivani stavby

Prostor bude uzivéan jako prodejna nebalenych potravin a nepotravinarskych dopliku.
c) trvala nebo docasna stavba

Objekt je trvala stavba.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na stavby a
technickych pozadavka zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Objekt neni navrzen jako bezbariérovy. Jedna se o stavajici budovu, kterd nebyla pfi navrhu koncipovana
jako bezbariérova.
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e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace byly zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organt

Projektova dokumentace je v souladu se zavaznymi stanovisky dotéenych organu.
f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Stavba splfiuje vSechny pravni predpisy.

g) navrhované parametry stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funkénich
jednotek a jejich velikosti, poc¢et uzivatelli / pracovnikt apod.)

Pocet zaméstnancl prodejny 1

1 sménny provoz
Podlahova plocha najemniho prostoru prodejny je 37,5 m?

Provozni doba:

Po — P& 7:00 — 14:00.
So-7-11:30
Ne - Zavieno

h) zakladni bilance stavby (potfeby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpadui a emisi apod.),

Vytapéni
Tepelné ztraty feSeného prostoru 3,5kW.

Bilance potreby vody

Zaméstnanci 2 osoby, pravidelny provoz 12hod/den, 365 dni/rok
Provozovny, mistniho vyznamu, kde se vody nepouziva k vyrobé&, bez moznosti sprchovani.
Dle prilohy €.12 VyhlaSky €. 120/2011 Sb. je spotfeba vody 18 m3/rok/osoba.

Pramérna roéni: Qrok= 2*18 = 36 m3/r (365 dni)

Primérna denni: Qpd= 98,6 I/d

Maximalni denni: Qmax/d= 1,6Qpd= 158 I/d

Maximalni hodinova: Qmax/h= 13 I/h = 0,004 I/s
Bilance elektroinstalace

Prodejna potravin

zafizeni Pi(kW) soudobost Ps (kW) In(A)

osvétleni 2,0 0,8 1,6 2.4
zasuvky 10,0 0,4 4,0 5,9
CHL 5,0 0,8 4,0 5,9
MaR+SLP 1,0 0,8 0,8 1,2
TOP 4,6 0,7 3,3 4,9
ZTI 4,0 0,7 2,8 41
CELKEM 26,6 - 16,5 24,3
meziobérova soudobost: 0,8 13,2 19,5

Celkovy soudoby pfikon Ps= 13,2kW
Vypoctovy proud IV = 19,5A
Hlavni vypinac¢ v rozvadéci RK.1 32A/3/B

Jisténi v nadfazeném rozvadéci 20A/3/B

i) zakladni predpoklady vystavby (€asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy)
Predpokladana lhuta celkové vystavby:2 mésice
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Vystavba je navrhovana v jedné etapé.
j) orientacni naklady stavby

800.000,- K&

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

Reseny objekt se nachazi v méstské &asti Praha 10 — Nedvézi u Ri¢an. Reeny prostor je situovan ve
stfedu méstské Casti v objektu méstského Ufadu.

Architektonicky ma vestavba nevyznamny vliv na objekt jako celek. Stavajici gardazova vrata budou
nahrazena sklenénym vykladcem. Stavajici objekt méstského Ufadu beze zmény.

B.2.3 CELKOVE PROVOZNi RESENi, TECHNOLOGIE VYROBY

Cilem bylo navrhnout prostor pro umisténi najemniho prostoru malé prodejny potravin. Prostor bude
uzivan jako prodejna nebalenych potravin a nepotravinarskych doplfku.

V feSeném prostoru je navrzena hlavni prodejni plocha se zdzemim. V zazemi prodejny je umisténa
§atna, socialni zafizeni a sklad.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

Provoz neni navrzen jako bezbariérovy. Jedna se o souc¢asnou stavbu.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANiI STAVBY

Po zahdjeni uzivani stavby je nutné v prdbéhu uzivani stavby dodrzovat Ihdty pravidelnych revizi a
provadét pravidelné pozarné-preventivni kontroly (elektroinstalace, pozarni uzavéry a ostatni pozarni zafizeni).

B.2.6 ZAKLADNiI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

STAVEBNi RESENi, KONSTRUKCNi A MATERIALOVE RESENi, MECHANICKA ODOLNOST A
STABILITA

STAVAJICi STAV A BOURANE KONSTRUKCE

Stavajici prostor je v sou€asnosti uzivan jako garaz pro strojni techniku. Jedna se o pfizemni mistnost
v krajni ¢asti objektu lemovana ze tfi stran obvodovou sténou objektu.

Obvodové stény feSeného prostoru jsou z keramického dutinového zdiva tl. 300mm. Celni a zadni
obvodova sténa jsou zatepleny kontakinim zateplenim z polystyrenu v tl. 120mm. Strop je z keramickych vlozek
HURDIS do ocelovych nosniku.

Stavajici povrchy jsou degradované. Dvefni a okenni vypIné v nevyhovujicim stavu.

Prostor je vytapény centralni otopnou soustavou v podobé radiatord. Rozvody budou ¢&astecné
demontovany. Déle prostorem prochazi domovni rozvod plynu, ktery bude pfelozen mimo feSeny prostor. V garazi
je stavajici elektroinstalace a jeden kohout s pfivodem studené vody, v§e demontovano.

Stavajici betonovéa podlaha je z ¢asti poruSena a degradovana.

HYDROIZOLACE SPODNi STAVBY

Hydroizolaéni vrstva je dle archivni dokumentace pravdépodobné provedena z vrstvy asfaltového pasu,
uloZzeného pod stavajici betonovou podlahou a uloZzeného na podkladnim betonu. Stavebnimi pracemi nebude
plosné porusena. Navrh predpoklada jeji zachovani. V ramci instalace kanalizace bude lokalné opravena a
pFipadné doplnéna v misté stavajiciho osténi pod mistem osazeni okna.

SVISLE NOSNE KONSTRUKCE

Konstrukéné se jedna o zdény systém z dutinového keramického obvodového zdiva tl. 300mm.

OBVODOVY PLAST

Stavajici obvodové zdivo tl. 300mm je zc€elni a zadni strany zatepleno kontaktnim zateplovacim
systémem z fasadniho polystyrenu v tl. 120mm véetné soklu v tl. 80mm..

Stropni konstrukce najemniho prostoru je provedena z keramickych stropd HURDIS. 2.NP je obyvané a
vytapéné. Bocni sténa s okennimi dozdivkami neni zateplena a v sou€asnosti tvofi hranici sousedniho objektu.

SVISLE NENOSNE KONSTRUKCE
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PRICKY

Nové budované pficky budou sadrokartonové systémové v il.125mm. V pfipadé zazdivani stavajicich
otvor(l bude pouzito keramické zdivo.

PODLAHY

Stavajici cementovy potér je lokalné vypraskany bude vyspraven a proveden vyrovnavaci potér. Nasledné
bude aplikovana nova findlni vrstva z keramickych dlazeb.

Specifikace jednotlivych vrstev viz. SKLADBY KONSTRUKCI A UPRAVY POVRCHU

PODHLEDY

V zazemi budou provedeny sniZzené stropy z plného systémového sadrokartonu. V prodejni ploSe nova
vapenno-Stukova omitka.
Strop bude vymalovan ve svétlém odstinu bilé

VYPLNE OTVORU - VNEJSI, VNITRNI

VNITRNi VYPLNE - DVERE

Dvere uvnitf provozu budou provedeny posuvné do stavebnich pouzder v materidlu DTD dvefe lakované
do odstinu dle tabulky vyrobka.

VNEJSI VYPLNE — DVERE, OKNA
Do prostoru prodejny budou provedeny dvefe, které budou souéasti nového vykladce z hlinikového ramu a
proskleni.

Specifikace dle tabulky vyrobk.

VNITRNi POVRCHOVE UPRAVY

STAVAJICI STENY A STROPY
VSechny stavajici stény budou kompletné odstranény od maleb a omitek.
STENY NAVRH

Na nové i stavajici zdivo bude nanesena nova jadrova vapenno-Stukova omitka’/keramicky obklad.
V mistech mozného ostfiku vodou budou stény oblozeny keramicky obkladem - bily leskly keramicky
obklad 150x150mm napf. RAKO OBJEKT ONE lesk bila 150/150. Vy$ka obkladu dle vykresové &asti.

B.2.7 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A
TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI.

UT - USTREDNIi VYTAPENI

ROZVODY TEPLA

V prostoru prodejny jsou navrzeny salavé stropni panely zavéSené pomoci ocelovych lanek do stropni
konstrukce. Regulace panelti bude provadéna pomoci prostorovych termostatt. Ostatni mistnosti budou vytapény
nasténnymi elektrickymi pfimotopy s integrovanym termostatem.

ZTl - ZDRAVOTECHNIKA

Kanalizace splaskova bude odvadéna pomoci malé Eerpaci kompakini jednotky do stavajici kanalizace
umisténé v okolnich prostorech objektu. Kanalizace bude napojena nad podhledem stavajiciho WC v pfizemi
meéstského Ufadu. Likvidace déle do stavajici pfipojky splaskové kanalizace. Destové odpadni vody ze stfechy
nejsou predmétem tohoto projektu.

Voda bude pfivedena do prostoru prodejny ze stavajiciho vodovodniho potrubi méstského uradu. Voda
bude vedena v trase kanalizaéniho potrubi. V najemnim prostoru na pfivodu studené vody bude osazen podruzny
vodomér.
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Ohrev teplé uzitkové védy bude zajistén lokalnim elektrickym ohfivacem.
VZDUCHOTECHNIKA

Prostory sociélnich zazemi budou vétrany podtlakové. Odsavani budou zajistovat tfi malé nasténné
ventilatory, které budou umistény pod stropem vétranych prostor. Vyfuk bude zajiStén na fasadu objektu pres
vyfukovou Zaluzii. Nahrada odsatého vzduchu bude provedena pres dvefni mfizky (dodavka stavby) z okolnich
prostor.

Zafizeni bude spousténo ru¢né tlacitkem u vstupu do mistnosti (zajisti profese elektro), ventilatory budou
vybaveny vestavénym dobéhem s moznosti nastaveni po dobu 1-10 minut.

Odvétrani prodejni plochy bude zajisténo otviratelnym okénkem ve vykladci.

ELEKTROTECHNIKA SILNOPROUDE INSTALACE

Rozvadé¢ bude napojen ze stavajiciho pfivodu kabelem CYKY 5Jx4. Na kabelu je dostate¢na vykonova
rezerva pro pfipadné navySeni predfazeného jistice.

Propoj z RE do objektu a fakturacni méfeni zustava bez zmény. Pokud by se pfi provozu ukazalo ze
zafizeni prodejny ma vyrazné vyssi odbér nez se v dobé tvorby PD predpoklada, investor pozada o navyseni jisti¢e
pred elektromérem. Propoj z elektroméru do RH objektu je proveden kabelem 1-AYKY 4x25 a je zde vykonova
rezerva.

Napojeni hlavniho rozvadéce bude ponechano stavajici z RH. V rozvadéci prodejny bude osazen hlavni
vypina¢ 32A/3/B a jisténi pfivodniho kabelu v nadfazeném rozvadéci bude provedeno jisti¢em 20A/3/B. U vstupu
do prodejny bude dle pozadavku pozarniho specialisty osazeno vypinaci tlacitko TOTAL STOP pro odpojeni
prodejniho prostoru od distribuéni soustavy.

V mistnostech jsou navrzeny svételné vyvody. Jsou uvazovana stropni zavéSena (zapusténa do podhledu,
pFip. pfisazena), vybér svitidel je zaleZitosti investora, ale musi byt v souladu s CSN v pfislusném kryti a s ohledem
na povrch a prostfedi, v kterém budou instalovana. V pfipadé zavéSenych svitidel zajisti zhotovitel provedeni
odleh&eni od tahu.

Ovladani osvétleni je navrzeno kolébkovymi vypinaci u vstupu do osvétlovaného prostoru. VSechny
ovladaci prvky budou instalovany do hlubokych instalaénich krabic KPR 68. Svételn& instalace bude provedena
kabely CYKY-J a CYKY-O 3x1,5 mm2 vedenymi pfevazné pod omitkou nebo nad podhledem na pfichytkach OBO
GRIP.

Zasuvkové okruhy budou napajeny z rozvadéce RK dle vykresové €asti. Instalace bude provedena kabely
CYKY-J 3x2,5 mm2. Zasuvkové okruhy budou smyckovany. Lednice, zasobnik TUV, prelerpavaci stanice a
podobna zafizeni budou napajena samostatné jisténym zasuvkovym okruhem. VSechny zasuvkové okruhy budou
jsou napajené pres doplfikovou ochranu proudovymi chranici, s jmenovitym vybavovacim proudem Al = 30mA.

Rozvody vedené v podlaze budou ulozeny v ochranné trubce.

ELEKTROTECHNIKA SLABOPROUDE INSTALACE

V ramci stavebnich Uprav feSeného prostoru se jedna o doplnéni téchto slaboproudych systému:

SK/TEL — Strukturovana kabelaz/telefonni rozvody

V objektu bude vybudovana strukturovana kabeldz. Ve vybranych mistnostech budou dle pozadavku
uzivatele instalovany jednoduché a dvojité datové zasuvky pro pfipojeni telefond, pocéitacl a dalSich zafizeni.
V z&zemi bude instalovan datovy rozvadéc.

PZTS — poplachovy zabezpedovaci a tisfiovy systém

PZTS je planovano pouze pro tato mista:
. Plastova a prostorova ochrana na urovni 1.NP
. Detektor pozaru

Signalizace poplachu bude pomoci sirény, pomoci GSM komunikatoru na PCO spravce objektu. Dale
bude signalizace poplach pomoci ovladaci klavesnice, odkud se bude cely systém ovladat. Ustfedna PZTS bude
umisténa v zazemi.

B.2.8 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

Sougasti projektové dokumentace je pozarné bezpeénostni feSeni stavby. Pozadavky PBR jsou
zpracovany v projektové dokumentaci. Jedna se o samostatny pozarni Usek.
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B.2.9 USPORY ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Kritéria tepelné technického hodnoceni. .
Cely objekt je FeSen v souladu s pozadavky Tepelné technické normy CSN 730540 — 2 Z1

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA
PRACOVNi A KOMUNALNi PROSTREDI

Navrh stavby vychazi z platnych norem, vyhlaSek a hygienickych predpisa.
Vliv stavby na okoli

Uzivanim objektu nedojde k produkci Skodlivych latek. Odtékajici vody maji charakter béznych odpadnich
vod (splaskové vody). Odpadky budou likvidovany béznym zpusobem.
Provoz stavby nebude mit negativni dopad na zdravi osob nebo na zivotni prostiedi.

Vlivy na ovzdusi a klima
Uzivanim objektu nedochazi k produkci Skodlivych vlivli na ovzdusi a klima.
Hluk a vibrace

Vestavba a osazené technologie nebudou negativné ovliviiovat své okoli zdrojem hluku.

Zafizeni jsou navrzena tak, aby v mistnostech sousedicich s vétranymi prostorami, resp. ve vétranych
mistnostech (jsou-li to chranéné mistnosti) a ve venkovnim prostoru byly splnény pozadavky Nafizeni vlady
272/2011 Sb.

B.2.11 _ ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY
VNEJSIHO PROSTREDI

Pronikéani radonu z podlozi, bludné proudy, seizmicita, protipovodnova opatfen - Objekt neni negativné
ovliviiovan vyse uvedenymi vlivy. Vzhledem k charakteru stavebnich Uprav se tato problematika nefesi.

Pozemek stavby se nachazi mimo zéplavové Gzemi. V dot€eném Gzemi nebylo zjiSténo mozné nebezpedi
sesuvu pudy, plsobeni bludnych proudu a seizmickych vlivi.

Ochrana pred hlukem neni pozadovéana.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Objekt je napojen na vSechny tyto inzenyrské sité — silnoproud, vodovod, kanalizace.
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B.4 DOPRAVNIi RESENI
Doprava v klidu.

S parkovanim zaméstnance se pocita na pozemku stavebnika a pfipadné navstévy prodejny je uvazovano
na vefejném parkovisti severné od objektu v dochazkové vzdalenosti 40m. pfed objektem.

B.5 RESENiIi VEGETACE A SOUVISEJICIiCH TERENNICH UPRAV

Vegetace a terénni Upravy se tohoto projektu netykaji.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDIi A JEHO
OCHRANA

a) vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida,
Odpady
Odpady vznikajici pfi stavbé

Béhem vystavby zaméru se predpoklada predevsim produkce ostatnino odpadu, jako jsou odpady
povlakovych konstrukci, keramické vyrobky nebo smési téchto stavebnich materialti. Odpad tohoto typu by mél byt
vytfidén. Nevyuzitelné odpady by mély byt spaleny bez energetického vyuziti nebo ulozeny na skladku.
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V pribéhu vystavby budou vznikat i nebezpeéné odpady. Bude se jednat pfedevSsim o odpadni oleje, zbytky
organickych rozpoustédel a fedidel, zbytky barev, obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek, gistici tkaniny a
zbytky izolaénich a stavebnich materialt obsahujicich nebezpeéné latky (napfiklad dehet).

Nebezpec¢né odpady budou na stavenisti shromazdovany ve shromazdovacich prostfedcich, které budou
vyhovovat pozadavkim § 5 vyhlaSky MZP ¢islo 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni
pozdéjSich predpist, a budou skladovany oddélené tak, aby bylo zabranéno jejich Uniku do okoli nebo
neopravnéné manipulaci. Budou predavany specializované firmé — opravnéné osobé dle z&kona cislo 185/2001
Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpisd. O nakladani s odpady vznikajicimi béhem stavby a o zpusobu
jejich odstranéni bude vedena evidence v provozni dokumentaci stavby.

Rovnéz pro nebezpeéné odpady je pfednostné pozadovano jejich vyuziti (napfiklad recyklace odpadnich
oleja, recyklace Zziviénych povrchd, atd.), pfipadné jejich energetické vyuziti ve spalovné nebezpeénych odpadd,
pred spalovanim bez energetického vyuZiti nebo skladkovanim odpadld na skladce nebezpeénych odpadi.
Zasadnim pozadavkem pro tyto druhy odpadu je, Ze nesmi vstupovat do komunalniho odpadu.

Odpady, které by mohly vzniknout béhem vystavby, jsou uvedeny v nasledujici tabulce. Vycet odpadl neni
konecny, protoze v pribéhu zemnich a stavebnich praci nelze vyloucit vznik odpadu, které v této tabulce nejsou
uvedeny. Stejné tak muze nastat situace, ze nékteré odpady uvedené v tabulce béhem stavby nevzniknou.

Prehled odpadt produkovanych v etapé vystavby

Nazev druhu odpadu Katalogové Kategorie

¢islo odpadu
Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpeéné latky 08 01 11 nebezpeény
Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod ¢islem 08 01 11 080112 ostatni

Odpadni lepidla a tésnici materidly obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné

nebezpedéné latky 08 04 09 nebezpecny

Jina odpadni lepidla a tésnici materialy neuvedené pod ¢islem 0804 09 0804 10 ostatni
Odpadni hydraulické oleje 13 01 XX1 nebezpecny
Odpadni motorové, pfevodové a mazaci oleje 13 02 XX nebezpecny
Jina rozpoustédla a smési rozpoustédel 14 06 03 nebezpecny
Papirové a lepenkové obaly 1501 01 ostatni
Plastové obaly 150102 ostatni
Kovové obaly 1501 04 ostatni
Smésné obaly 1501 06 ostatni

Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito latkami znecisténé

latkami znegiténé 150110 | nebezpecny

Absorpcni €inidla, filtraéni materialy (v€etné olejovych filtr( jinak blize neur€enych),

Gistici a ochranné odévy znegiéténé nebezpeénymi latkami 150202 | nebezpedny

Absorpéni €inidla, filtracni materidly, Cistici a ochranné odévy neuvedené pod Cislem

1502 02 1502 03 ostatni
Beton 17 01 01 ostatni
Tasky a keramické vyrobky 170103 ostatni

Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobkd obsahujici

nebezpedéné latky 1701 06 nebezpecny

Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobk( neuvedené

pod & 17 01 06 17 01 07 ostatni
Drevo 17 02 01 ostatni
Sklo 17 02 02 ostatni
Plasty 17 02 03 ostatni
Srl:é%iét%lﬁzty a drevo obsahujici nebezpecné latky nebo nebezpeénymi latkami 17 02 04 nebezpedny
Asfaltové smési obsahujici dehet 17 03 01 nebezpecny
Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01 17 03 02 ostatni
Zelezo a ocel 17 04 05 ostatni
Smésné kovy 17 04 07 ostatni
Kovovy odpad znecistény nebezpecnymi latkami 17 04 09 nebezpecny
Kabely obsahujici ropné latky, uhelny dehet a jiné nebezpecéné latky 1704 10 nebezpecny
Kabely neuvedené pod ¢islem 17 04 10 17 04 11 ostatni
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Izolaéni materialy, které jsou nebo obsahuji nebezpecéné latky 17 06 03 nebezpecny
Izolaéni materialy neuvedené pod ¢isly 17 06 01 a 17 06 03 17 06 04 ostatni
Stavebni materidly na bazi sadry znecisténé nebezpecnymi latkami 17 08 01 nebezpecny
Stavebni materidly na bazi sadry neuvedené pod cislem 17 08 01 17 08 02 ostatni
Jiné s’gg\{ebnl a de[nolllc’nl odpady (v€. smésnych stavebnich a demoli¢nich) 17 09 03 nebezpe&ny
obsahujicich nebezpeéné latky

S:rsnesne stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢Cisly 17 09 01, 1709 02 a 17 09 17 09 04 ostatni
Papir a/nebo lepenka 20 01 01 ostatni
Baterie a akumulatory zafazené po ¢isly 16 06 01, 16 06 02 nebo 16 06 03 a _
netfidéné baterie a akumulatory obsahujici tyto baterie 200133 nebezpecny
Biologicky rozlozitelny odpad 20 02 01 ostatni
Jiny biologicky nerozlozitelny odpad 20 02 03 ostatni
Smésny komunalni odpad 20 03 01 ostatni
Objemny odpad 200307 ostatni

Zpusob nakladani s odpadem
Obdobi stavby

Dodavatel stavby, jako plvodce odpadt, bude s odpady nakladat v souladu s legislativou platnou v dobé stavby.
Pokud bude v dobé stavby platit stavajici legislativa, bude dodavatel stavby nakladat s dopady v souladu se
zékonem Cislo 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlaskou MZP Cislo 381/2001 Sb., kterou se vydava Katalog odpadi a
stanovi dalS§i seznamy odpadd, ve znéni pozdéjSich predpisi, a vyhlaskou MZP ¢islo 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjsich pfedpist. Dodavatel stavby bude s odpady nakladat také v
souladu s platnymi pfedpisy mésta Prahy - obecné zavaznou vyhlaskou, kterou se stanovi systém shromazdovani,
sbéru, prepravy, tfidéni, vyuzivani a odstranovani komunalnich odpadd vznikajicich na Uzemi mésta Prahy a
systém nakladani se stavebnim odpadem (vyhlaSka o odpadech), kterou se stanovi poplatek za komunalni odpad,
ve znéni pozdéjSich predpisu. Ve fazi pfipravy stavby se predpoklada uzavieni smluvnich vztahl se
specializovanymi odbornymi firmami, zabezpecujicimi nakladani s odpady a jejich odstranovani. Pro potfeby
dodavatele stavby a kontrolni ¢innost investora bude zpracovana vnitini smérnice pro nakladani s odpady béhem
stavby, ktera bude klast diiraz na predchazeni jejich vzniku. Po celou dobu stavby bude dodavatelem stavby
vedena evidence odpadu.

Se stavebnim odpadem vzniklym pfi vystavbé zaméru bude nakladano v souladu s vyse

zmifovanou vyhlaskou nasledovné:

- Stavebni odpad bude v souladu s vyhlaSkou 381/2001 (katalog odpadu) tfidén a shromazdovan oddélené
podle kategorii (nebezpecny a ostatni odpad) a druhu.

- Materialové a energeticky nevyuzitelné druhy odpadl ze stavby budou odstrafiovany ulozenim na
pFislusnych skladkach odpadd, nebezpecné nevyuzitelné druhy odpadd budou pfedany opravnénym
firmam k bezpe¢nému odstranéni.

- Jednotlivé druhy tfidéného stavebniho odpadu budou nabidnuty k vyuZziti provozovateldm zafizeni na
upravu stavebniho odpadu, kovovy odpad firmam zajistujicim sbér a vykup kovového odpadu, ostatni
druhy jinym zpracovateltm, spalitelny odpad spalovné komunalniho odpadu.

- Vybrané druhy stavebnich odpadt, jako jsou stavebni sut a zemina, budou nakladany pfimo na prepravni
prostfedky a vyvazeny z mista vzniku do pfedem urCenych lokalit, kde budou vyuzity, doCasné
deponovéany nebo definitivné uloZzeny na pfislusné skladky.

- Tridény odpad bude ukladan do rozmérové vhodnych kontejnert odbératelt odpadl nebo stavebni firmy.
Vytfidény nebezpecny odpad bude ukladan do specialnich nddob dodanych jeho odbératelem.

- Shromazdovaci prostfedky (nadoby) na nebezpeény odpad budou zabezpecéeny tak, aby nemohlo dojit k
neopravnéné manipulaci s odpady nebo k jejich tniku do zivotniho prostredi.

- Kontejnery a nadoby na stavebni odpad budou vyvéazeny ihned po naplnéni, aby nedochazelo k
nepriznivému estetickému, senzorickému nebo hygienickému dopadu na okolni prostiedi.

Obdobi provozu

Ve fazi provozu bude nakladani s odpady zajisténo v souladu s legislativou platnou v dobé provozu.
Odstrafiovani odpadu z budovy bude zajiSténo dodavatelsky, za Uplatu. K odvozu a odstranéni veskerych
komunalnich a tfidénych odpadd budou vyuzivany sluzby odbornych svozovych firem, které budou mit nezbytné
souhlasy k provozovani zafizeni k vyuzivani, odstrafiovani, sbéru nebo vykupu pfislusnych druhl odpad(. Budou
vytvofeny podminky pro tfidéni bézného komunalniho odpadu. Oddélené budou vymezeny plochy v mistnosti
domovniho odpadu pro smésny komunalni odpad a pro separovany odpad (papir, plasty, sklo).

Na pozemku stavebnika bude vyhrazena nadoba na komunalni odpad.
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b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromii, ochrana rostlin a zivo¢ichti apod.),
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné,

Realizaci zaméru nebude snizen & zménén krajinny raz.
V feSeném Uzemi nedojde k zdboru ZPF a PUPFL.

V feSeném Uzemi se nenachazi, resp. nebyly zjistény:

« ZCHU

e prfirodni park

« CHLU

¢ lokality systému Natura
e VKP

« USES

e pfirodni nebo pfirodé blizké ekosystémy
e Uzemi historického, nebo kulturniho &i archeologického vyznamu
e husté zalidnéné
e staré ekologické zatéze
e extrémni poméry
c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,
Vzhledem k charakteru stavby se tato problematika nefesi.
d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA,

Zameér nepodléha posouzeni dle zakona €. 100/2001 Sb. v platném znéni, o posuzovani vlivi na zivotni
prostredi.

e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpisu.

Realizaci stavby nevzniknou zadna ochranna nebo bezpecénostni pasma.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA SPLNENi ZAKLADNICH POZADAVKU
Z HLEDISKA PLNENi UKOLU OCHRANY OBYVATELSTVA.

V souladu s vyhlaSkou 380/2002 Sb. nejsou v objektu feSeny potfeby plnéni ukold ochrany obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
a) potfeby a spotieby rozhodujicich medii a hmot, jejich zajisténi

Zdroje potfebnych médii jako napf. voda a elektroinstalace budou zajiStény ze stavajicich pfipojek
inZzenyrskych siti pfivedenych do prostoru FeSeného prostoru.

b) odvodnéni stavenisté
Vhledem k charakteru stavebnich Uprav stavenisté nevyzaduje zadné specialni opatfeni.
¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Prostor stavenisté bude zajiStovan z pfilehlého chodniku bezprostfedné pfed vstupem do feSeného
prostoru.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Provadéni stavby nebude negativné ovliviiovat okolni stavby. Veskeré stavebni prace budou probihat na
pozemku tavebnika.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,
Plocha stavenisté bude zabezpecena proti vniknuti nepovolanych osob.

f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé),
K trvalému zaboru vefejného prostoru nedochazi.

¢g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Tuto problematiku popisuje kapitola B.6.
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PFi hospodareni s odpady se fidit ustanovenim zak. &. 125/1997 Sb., o odpadech a ostatnimi predpisy
v odpadovém hospodafstvi. Pavodce bude s odpady nakladat tak, aby v disledku této ¢innosti nedoslo k poruseni
povinnosti vyplyvajicich z dalSich zvlastnich prepist jako napf. zak. €. 20/66 Sb., ¢.138/73 Sb., apod.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin.
Vzhledem k charakteru stavebnich Uprav se tato problematiky nefesi.
i) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Vystavba bude probihat v souladu s pfedpisy upravujici ochranu zivotniho prostredi.

P¥i realizaci je nutno dodrzovat obecné zasady ochrany zivotniho prostfedi v souladu s zakona ¢.17/1992
jako: ochrana zivotniho prostfedi zahrnuje ¢innosti, jimiz se pfedchazi zneciStovani nebo poskozovani zivotniho
prostfedi, nebo se toto zneciStovani nebo posSkozovani omezuje a odstrafiuje. Zahrnuje ochranu jednotlivych
sloZek, druht organismu nebo konkrétnich ekosystemu a jejich vzajemnych vazeb, ale i ochranu Ziv. prostfedi jako
celku. Uzemi nesmi byt zatézovano lidskou €innosti nad miru Unosného zatizeni. Kazdy je povinen predevSim
opatfenimi pfimo u zdroje predchazet zneciStovani nebo poskozovani Zivotniho prostfedi a minimalizovat
nepriznivé dusledky své Cinnosti.

j) zasady bezpecnosti a ochrana zdravi, plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Stavebni a montazni prace musi byt provadény v souladu s ustanovenim predpisd o bezpeénosti prace,
jmenovité nafizenim vlady €islo 591/2006 Sb., pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
a zakonem C¢islo 309/2006 Sb., zajisténi dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci a dale jak je
uvedeno v prisluSnych ¢astech stavebniho FeSeni projektové dokumentace.

Montazni prace budou provedeny dle technologie pfedepsané dodavatelem a smi byt zahajeny pouze po
nalezitém prevzeti montazniho pracovisté fyzickou osobou uréenou k fizeni montéaznich praci a odpovédnou za
jejich provadéni. O predani montazniho pracovisté se vyhotovi pisemny zaznam. Zhotovitel montaznich praci
zajisti, aby montazni pracovisté umoznovalo bezpeéné provadéni montaznich praci bez ohrozeni fyzickych osob a
konstrukci a splfovalo pozadavky stanovené v pfiloze &islo 1 nafizeni viady 591/2006 Sb.

Stavba bude provedena v souladu s ustanovenim CSN 73 6005, zakona &islo 17/1992 Sb., zakona &islo
388/1991 Sb., nafizeni vlady ¢islo 61/2003 Sb., zakona ¢&islo 185/2001 Sb., zakona ¢&islo 201/2012 Sb., zakona
Cislo 86/1992 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpisu a nafizeni, jakoz predpisu souvisejicich. Zafizeni stavenisté musi
splhovat pozadavky nafizeni vlady Cislo 361/2007 Sb., a zékona c¢islo 262/2006 Sb., Zakonik prace v Uplném
znéni.

P¥i realizaci stavby je nutné dodrzovat napf. nasledujici dals$i predpisy:

Zakon €. 167/1998 Sb., o navykovych latkach a o zméné souvisejicich zakond. Zakon €. 379/2005 Sb., o opatfeni
k ochrané pred Skodami zplsobenymi tabakovymi vyrobky, alkoholem a jinymi navykovymi latkami a o zméné
souvisejicich zakona.

Zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace

Zakon €. 262/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist (Zakonik prace)

Zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky na ochranu zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich, o zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy.

Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, o péci o zdravi lidu - Nafizeni vlady ¢.178/2001 Sb., kterym se
stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci ve znéni pozdéjSich predpisu. Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb.,
kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazateld biologickych expozi¢nich
testt a nalezitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli.

Narizeni vlady €. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zplsob evidence, hlaSeni a zasilani zaznam o Urazu.

Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpec€nostnich znacek a zavedeni signald.
Vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., kterou stanovi zakladni pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni.
Nafizeni vlady €.101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi. Nafizeni viady ¢.
378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani strojd, technickych zafizeni,
pristroju a naradi.

Nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na
stavenistich.

Narizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky.

Nafizeni vlady ¢.495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedkd, mycich, &isticich a dezinfekénich prostfedku.

PFi stavebni &innosti budou respekiovana nafizeni o provadéni stavebnich praci v pfisluSsnych ochrannych
pasmech.

k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Vzhledem k charakteru stavby se tato problematika nefesi
1) zasady pro dopravné inzenyrské opatieni
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Vzhledem k charakteru stavby se tato problematika nefesi

m) Postup vystavby

Jednd se o stavbu mens$iho rozsahu, ktera bude provadéna opravnénou stavebni firmou. Stavebni firma
(stavebni podnikatel) bude vybrana na zakladé vybérového Fizeni investora akce. Vystavba bude probihat v jednom
C¢asovém Useku bez preruseni.

V Praze 18. 5. 2021
Ing. Jakub Jiras
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